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Кениг Игорь Анатольевич
руководитель Академии Виссманн в России

«Современные технологии теплоснабжения»
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Viessmann Group 

 Количество сотрудников: 11500

 Оборот: 2,4 млрд.евро

 Экспорт: 54 % 

 Год снования: 1917

 Расположение: г. Аллендорф

(Германия) 

В группу компаний Viessmann входят компании: ESS, KOB, MAWERA, 
SCHMACK, KWT, BIOFERM, KARBOTECH, HKB 
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Комплексное предложение программы поставок

Диапазон тепловой 
мощности оборудования
4 – 116 000 кВт

ПромышленныеИндивидуальные

Viessmann предлагает комплексные решения для тепло- и энергоснабжения 
с использованием всех видов источников энергии
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Комплексная программа систем теплоснабжения Viessmann
для всех источников энергии

 Конденсационная отопительная техника (для работы 

на жидком топливе и газе) мощностью от 1,5 до 1400

кВт.

 Традиционная отопительная техника (для работы на 

жидком топливе и газе) мощностью от 4,5 до 116000 кВт.

 Твердотопливные котлы (древесное топливо) до 1,5 

МВт

 Когенерационные установки (природный и биогаз)

 Солнечные коллекторыe (тепло-, холодо- и 

электроснабжения)

 Тепловые насосы (теплоснабжение и охлаждение)

 Климатическая техника
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Собственная разработка Viessmann –
высокоэффективные конденсационные теплообменники из 
нержавеющей стали 
Inox-Radial и Inox-Crossal

Конденсационная техника Viessmann
Эффективность использования энергии до 98%/109%
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1) Относительно кол-ва топлива

2) Для диз. топлива еденица измерения литры

Высшая теплота 

сгорания 

Hs

кВтч/м3

Низшая теплота

сгорания

Hi 

кВтч/м3

Hs / Hi Hs - Hi

кВтч/м3

Теоретическое 

кол-во воды

кг/м3 1)

Природный газ LL 9,78 8,83 1,11

(+11%)

0,95 1,53

Природный газ E 11,46 10,35 1,11

(+11%)

1,11 1,63

Пропан 28,02 25,80 1,09 

(+9%)

2,22 3,37

Бутан 37,19 34,35 1,08

(+8%)

2,84 4,29

Дизельное топливо 

2)

10,68 10,08 1,06 

(+6%)

0,60 0,88

Конденсационная техника Viessmann
Эффективность использования энергии до 98%/109%
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Конденсационная техника Viessmann

Vitodens 100 Vitodens 200 Vitocrossal 300

Диапазон мощности кВт 6,5 – 35 4,5 – 150 4,5 – 1400 

Нормативный КПД % 97/108 98/109 98/109

Тип теплообменника Inox-Radial Inox-Crossal

Топливо газовое (природный/СУГ) газовое/жидкое

Выбросы ВВ мг/кВтч <40 <30 <16

Многокотловые установки до шт. - 8 4

Автоматическая регулировка 

качества сжигания
- LambdaProControl

LambdaProControl

Эффективность использования энергии до 98%/109%
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Рассматриваем вариант мер по повышению энергетической эффективности. 

Индивидуальный дом с пиковой нагрузкой::
17 кВт

Суммарная потребность тепле (отопление/ГВС): 
73 МВтч/год

Тепловая мощность:

- 24 кВт

Нормативный КПД:

- 93%

Температура уходящих 
газов (при Т2=60⁰С):

- 137⁰С

Годовой расход топлива:

- 8200 м³/год

Двухконтурный, с 
закрытой камерой 
сгорания

Тепловая мощность:

- 26 кВт

Нормативный КПД:

- 108%

Температура уходящих 
газов (при Т2=60⁰С):

- 70 ⁰С

Годовой расход 
топлива:

- 7200 м³/год

Двухконтурный, с 
закрытой камерой 
сгорания

Традиционный котел VITODENS 100-W

Величина прямых затрат на установку с 
использованием данного оборудования:
62 000 руб.

Величина прямых затрат на установку с 
использованием данного оборудования:
120 000 руб

Конденсационная техника Viessmann
Основания применения
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Рассматриваем вариант мер по повышению энергетической эффективности. 

Модернизация котельной:
Суммарная нагрузка:

2,4 Гкал/ч
2,1 МВт

Отопление/ГВС (70%/30%)
Температурный  график 95/70

Тепловая мощность:

- 1120 кВт

Рабочее давление:

- 6 бар

Нормативный КПД:

- 93%

Температура 
уходящих газов (при 
Т2=60⁰С):

- 215⁰С

Тепловая мощность:

- 1100 кВт

Рабочее давление:

- 6 бар

Нормативный КПД:

- 106%

Температура 
уходящих газов (при 
Т2=60⁰С):

- 70 ⁰С

Традиционный двухходовой 
котел

VITOCROSSAL 300 CR3B

Величина затрат на модернизацию с 
использованием данного оборудования:
6 250 000 руб.

Величина затрат на модернизацию с 
использованием данного оборудования:
9 380 000 руб.

Конденсационная техника Viessmann
Основания применения
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Эксплуатация 

текущей 

котельной

Традиционный 

котел

Конденсацион

ный 

Установленная мощность
кВт 2100 2100 2100

ккал 2426 2426 2426

КПД установки % 84 92 106

Расход топлива (пр. газ) м³/ч 283,1 258,5 224,4

Годовое потребление топлива м³/год 850 000 775 000 673 000

Тариф на топливо руб/м³ 5,2

Затраты на топливо руб/год 4 416 000 4 032 000 3 500 000

Эффект от установки % 8,69 20,75

При сохранении динамики роста стоимости энергоносителей 
(магистральный газ) на уровне 10-15%/год, положительный экономический 
эффект от установки конденсационного котла  достигается в 
интервале 3,5 – 4 года.

Конденсационная техника Viessmann
Основания применения
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Когенерация
Выработка тепло- и электроэнрегии
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Топливо Двигатель Эл.мощность, кВт
Тепл. Мощность, 

кВт
Эл. КПД, % Тепловой КПД,%

Vitobloc 200 EM-5/13,5 газ 3-ц Отто 5 13,5 34,1 66

Vitobloc 200 EM-18/36 газ 4-ц Отто 18 36 32,1 64,3

Vitobloc 200 EM-50/81 газ 4-ц Отто 50 81 34,5 55,9

Vitobloc 200 EM-70/115 газ 6-ц Отто 70 115 34,3 56,4

Vitobloc 200 EM-140/207 газ 6-ц Отто 140 207 35,7 52,8

Vitobloc 200 EM-199/263 газ 6-ц Отто 199 263 37 48,9+3,7

Vitobloc 200 EM-199/293 газ 6-ц Отто 199 292 36 53

Vitobloc 200 EM-238/363 газ 12-ц Отто 238 363 35,7 54,4

Vitobloc 200 EM-363/499 газ 12-ц Отто 363 499 37 53

Vitobloc 200 EM-401/549 газ 12-ц Отто 401 549 35,7 53+4

Когенерация
Блочно-модульные ТЭС
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1 Газовый двигатель

2 Синхронный генератор

3 Система управления выбросами

4 Шумоглушитель

5 Стартер (батареи)

6 Газовая рампа

7 Система смазки с смотровым 

стеклом

8 Контур внутреннего охлаждения 

(Пластинчатый теплообменник)

9 Глушитель вывода.

10Вытяжной вентилятор с коробкой 

вентилятора

11 Панель управления

12 Виброзащита

Когенерация
Блочно-модульные ТЭС
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Мощность

 Целевое назначение: 

 Строение с потребностью в тепле > 20.000 
кВтч тепловой энергии и >3.000 кВтчэлектро

 Суммарный КПД 96% (Hs), 107% (Hi)

 Электрический КПД: >15%

 Отношение электрической и тепловой 
мощности: 1 кВтэлектро : 5,3 кВт тепловой

 Топливо – природный газ

 Модуляция мощности от 30 до 100%

 Интегрированная система оценки 
энергетической эффективности

 Дистанционной контроль и управление через 
Internetтип C3HC

0 5 10 15 20 25 30 35 40 кВт

3,6 – 26 kW

Когенерация
Vitotwin 300-W



E
ff
iz

ie
n
z

P
lu

s

V
o
rl
a
g
e

1
8

0
4
/2

0
1
1
  

 ©
 V

ie
s
s
m

a
n
n
 W

e
rk

e

Горячая сторона > 180°C

Толкающий поршень

Площадь с водяным охлаждением 
(Холодная зона) < 65°C

Рабочий поршень частота 50 Гц

Медный пояс катушки

Гаситель колебаний (маховик)

Когенерация
Vitotwin 300-W: двигатель Стирлинга
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Когенерация
Типовая схема реализации БМ ТЭС
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200
Comfort

300
Excellence

Vitocal 200 -G
BW, WW

Vitocal 222 -G
BW, WW

Vitocal 222 -S
BW, WW

Vitocal 300 -G
BW/BWS, 
WW/WWS

Vitocal 350 -A
AWH -O,
AWH -I

Тепловые насосы Viessmann
Источники низкопотенциальной энергии
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Vitocal , тип BW/BWS, WW/WWS Vitocal , тип WW/WWS

Vitocal , тип BW/BWS Vitocal , тип AWH -O, AWH -I

Тепловые насосы Viessmann
Источники низкопотенциальной энергии
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Тепловые насосы Viessmann
Системы фазового перехода

Vitocal , тип BW/BWS
Eisspeicher
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Тепловые насосы Viessmann
Системы фазового перехода

2 тепловых

насоса

KWT

2 Vitoplex

300 

Мощность на отопление [кВт] 720
500

Годовое количество энергии [МВтч] 1890

Доля годовой работы на 

отопление
[%] 93

7

Годовой коэффициент работы 

(JAZ)
4 

Коэффициент использования [%] 90

Расход электроэнергии / газа [МВтч] 439 147

Энергия, отданная в систему [МВтч] 1758 132

Мощность на охлаждение [кВт] 1056

Имеющаяся энергия на 

охлаждение (во льду)

[кВтч/г

од]
116137

Макс. суточная потребность в 

холоде

[кВтч/с

утки]
10000

Годовой коэффициент работы 

(JAZ)
5,6

Размеры

Высота [мм] 1800 1500 

Ширина [мм] 6000 2500 

Глубина [мм] 2000 1800

Накопитель энергии во льду

Объем воды [л] 1 800 000 

Размеры

Высота [м] 4,35 

Ширина [м] 18,00 

Длина [м] 25,15 

Количество коллекторов [шт.] 65

Занятая площадь [м2] 553
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Конденсационная техника Viessmann 
Преимущества конденсационных котлов

Альтернативы при отсутствии возможности подключения к сетям магистрального 
газа. 

Индивидуальный дом с пиковой нагрузкой::
17 кВт

Суммарная потребность тепле (отопление/ГВС): 
73 МВтч/год

Тепловая мощность:

- 26 кВт

КПД:

- 97/108%

Расход топлива:

- 1,9 кг/ч

Годовой расход топлива:

- 4600 кг/год

Стоимость СУГ:

- 25 руб/кг

Расходы на топливо:

- 115 000 руб/год

Тепловая мощность:

- 17 кВт

Коэффициент мощности:

- 4

Расход топлива:

- 3,8 кВт

Годовой расход топлива:

- 14100 кВтч/год

Тариф электроэнергия:

- 2 руб/кВтч

Расходы на топливо:

- 28 000 руб/год

Конденсационный котел для 
работы на сжиженном газе

Тепловой насос VITOCAL

Величина затрат на модернизацию с 
использованием данного оборудования:
480 000 руб.

Величина затрат на модернизацию с 
использованием данного оборудования:
1 900 000 руб
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Солнечные коллекторы
Коллекторы индивидуального применения 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Суммарная солнченая радиация, Втч/м2*день

Горизонтальная поверхность Под оптимальным углом

Солнечная радиация по месяцам/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год

1750 2940 4340 4810 5130 5100 5100 4690 3750 2690 1920 1390 Вт*ч/м2*день

КПД 100-F 26,27 27,13 31,36 38,68 44,65 49,22 50,90 48,56 44,51 38,95 31,91 27,59 % 38,31

200-T 69,69 69,82 70,49 71,70 72,73 73,53 73,83 73,41 72,70 71,75 70,58 69,89 % 71,68

Δ 25,13 24,81 23,16 20,02 17,12 15,48 14,63 15,36 17,59 20,06 22,32 24,18 Δ% +33,37%

Эффективная 

инсоляция 100-F 460 798 1361 1861 2291 2510 2596 2278 1669 1048 613 383 Вт*ч/м2*день 1488,85

200-T 1220 2053 3059 3449 3731 3750 3765 3443 2726 1930 1355 971 Вт*ч/м2*день 2621,06

Суммарная за месяц 100-F 15779 36903 59859 69437 100490 96424 97629 86023 55810 33042 14915 11150 кВт*ч/м2*год 577,46

200-T 19744 46057 73725 83337 117695 111354 111916 99238 65629 39669 18244 13846 кВт*ч/м2*год 880,46

Δ 25,13 24,81 23,16 20,02 17,12 15,48 14,63 15,36 17,59 20,06 22,32 24,18 Δ% +38,2%
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Солнечные коллекторы
Коллекторы индивидуального применения 

 Высокоэффективный вакуумный 
трубчатый коллектор на основе 
тепловых трубок.

 Диаметр трубок: 70 мм

 Коллектор выполнен из 
нержавеющей стали методом 
гидроформовки

 Площадь

 Общая: 2,0 / 2,4 / 4,6 м²
Эффективная:  1,3 / 1,5 / 3,0 м²

 Оптический КПД: 80,2 %

 Коэффициент тепловых потерь k1 
1,37 Вт/(м2 · K) 

 Коэффициент тепловых потерь k2 
0,0068 Вт/(м2 · K2 ) 

 Гелиопокрытие с функцией 
ThermProtect® (для Vitosol 300-T)

Vitosol 100 -F

Vitosol 300 -T

Vitosol 200 -T

 Плоский коллектор

 Общая площадь поверхности: 2.51 м² 
Площадь поглащения: 2.3 м² 

 Оптический КПД: 76 %

 Коэффициент тепловых потерь k1 
4,14 Вт/(м2 · K) 

 Коэффициент тепловых потерь k2 
0,0108 Вт/(м2 · K2 ) 
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Солнечные коллекторы
Vitosol 200-T, тип SPL

Гелиополя площадью абсорбера 80 – 200 м2 на одну ветвь
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Солнечные коллекторы для больших гелиополей
Vitosol 200-T, тип SPL: конструкция

Тепловая трубка

Поверхность абсорбера

Внутренняя поверхность
стекла

Селективное покрытие

Область вакуума
Внешняя поверхность

стекла

Алюминиевый корпус

Теплоизоляция из минеральной ваты

Коллектор из стальной трубы DN50

Верхняя скользящая опора

Конденсатор тепловой трубки

Испаритель тепловой трубки с селективным 

покрытием

Нижняя скользящая опора

1

2

3

4

5

6

7

Технические данные

Количество трубок шт. 6

Площадь поглотителя м2 0,56

Оптический КПД % 78,5

Коэф. Потерь K1 Вт/м2*K 1,42

Коэф. Потерь K2 Вт/м*K2 0,005

Рабочее давление Бар 6

Максимальная температура хС 130
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Солнечные коллекторы для больших гелиополей
Vitosol 200-T, тип SPL: конструкция

Алюминиевые тепловые трубки и 
вакуумные колбы, надеваемые на них в 
процессе монтажа.
Один элемент: 6 трубок на одном общем 
конденсаторе 

Конденсатор

Испаритель
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Солнечные коллекторы для больших гелиополей
Vitosol 200-T, тип SPL: монтаж

3 m

3 m

Фиксирующие
опоры

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m Скользящие опоры
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Солнечные коллекторы для больших гелиополей
Vitosol 200-T, тип SPL: конструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Уменьшение потерь тепла
• Вакуумные трубки
• Оптимальная теплоизоляция
• Отсутствие соединителей между 

коллекторами

• Увеличена поверхность 
теплопередачи от конденсатора 
к трубе

• Легкая и быстрая замена трубок

Теплоизоляция

Алюминиевая 
тепловая 
трубка

Сухое соединение,
коллектор огибает 
трубу DN50

Вакуумные 
трубки

Рабочая температура теплоносителя коллекторе 60 – 130°C

Тепловая трубка

Поверхность абсорбера

Внутренняя поверхность
стекла

Селективное покрытие

Область вакуума

Внешняя поверхность
стекла
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Солнечные коллекторы для больших гелиополей
Vitosol 200-T, тип SPL

• Низкое гидравлическое 
сопротивление

• Легкая балансировка
• Сварная труба (DN50)
• Высокая прочность Низкие 

эксплуатационные расходы

ʙʘʨP 2,0=D

Макс. расход: ʯʤQ /1,5 3=#

ПРЕИМУЩЕСТВА

Макс. потери давления:  

Стандартная ветвь: 1 980 трубок – 130 kW

Объект: научный центр 
СEA Cadarache

Простая интеграция в существующую 
теплосеть
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Солнечные коллекторы для больших гелиополей
Vitosol 200-T, тип SPL

 Высокие оптические и теплотехнические показатели эффективности для подобных 
решений

 Оптический КПД - 78,5%

 Коэффициент тепловых потерь k1 - 1,42 Вт/(м2·K) 

 Коэффициент тепловых потерь k2 – 0,005 Вт/(м2·K2)

 Абсолютная уникальность коллекторов - минимальное падение давления  в 
гелиоконтуре, т.к. гелиоконтур с антифризом – это обычная стальная труба 50 мм, 
сваренная на месте установки, с U-образными компенсаторами расширения.

 Абсолютное преимущество по расходу электроэнергии - гидравлическое 
сопротивление трубы DN50 минимально, следовательно мало 
электропотребление насоса гелиоконтура.

 Сводятся к минимуму проблемы с функционированием гидравлики: удаление 
воздуха, гидравлическая балансировка

 Простота монтажа: необходимо только смонтировать обычную стальную трубу 
DN50.

 Труба большого диаметра 50 мм, гладкая внутри - имеет малую склонность к 
засорению, в том числе отложениями от разложившегося антифриза, если его по 
недосмотру вовремя не заменили



E
ff
iz

ie
n
z

P
lu

s

V
o
rl
a
g
e

3
4

0
4
/2

0
1
1
  

 ©
 V

ie
s
s
m

a
n
n
 W

e
rk

e

Вентиляция с рекуперацией тепла
Vitovent 300-W
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Вентиляция с рекуперацией тепла
Vitovent 300-W

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ: 
 Уменьшение сезонной 

потребности в тепле 80-

90% из 40 %

(потребности вентиляции 

в целом) равносильно

глобальной экономии в 

год  32 - 36 %

энергоресурсов!

 Контроль влажности в 

помещении!

 Снижение затрат на 

косметический ремонт

Комната СанузелСанузел Комната
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Реализованные объекты

Проектирование: ООО «Аксима Гейболтенхник»

Монтаж: ООО «Аксима Гейболтенхник»

Сервис и ТО:

Адрес: Киров,  ул. Московская 

Год монтажа: 2009

•Торговый центр «Метро Кэш энд Керри»

Vitoplex 200
Два водогрейных котла по 700 кВт
Общая мощность – 1,4 МВт

«Метро Кэш энд Керри»

http://www.kotelnaja.ru/upload/userimages/pkbalt/640-pkbalt-03.JPG
http://www.kotelnaja.ru/upload/userimages/pkbalt/640-pkbalt-03.JPG
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Реализованные объекты
ОАО «Домостроитель»

Проектирование: ЗАО «ТГИ»

Монтаж: ЗАО «ТГИ»

Сервис и ТО: ЗАО «ТГИ»

Адрес: Кировская обл, пгт. Красная Поляна,

Ул. Дружбы

Год монтажа: 2010

ОАО «Домостроитель» - одно из ведущих 
предприятий по выпуску мебели в Кировской области.
ОАО «Домостроитель» является крупнейшим 
поставщиком мебели из массивной древесины для 
фирмы «ИКЕА» в России. Продукция реализуется в 
торговых центрах ИКЕА во Франции, Италии, США, 
Польше, Китае, Германии, Нидерландах, Малайзии и 
других странах

Vitomax 100
Три водогрейных котла по 4500 кВт
Общая мощность – 13,5 МВт
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Реализованные объекты
Горки город

Vitomax 200
Три водогрейных котла по 20 000 кВт
Общая мощность – 60 МВт

Самая крупная котельная в 
Краснодарского края
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Реализованные объекты
Биатлонный стадион

Vitomax 300
Три водогрейных котла по 3 500 кВт
Общая мощность – 10,5 МВт



E
ff
iz

ie
n
z

P
lu

s

V
o
rl
a
g
e

4
0

0
4
/2

0
1
1
  

 ©
 V

ie
s
s
m

a
n
n
 W

e
rk

e

Реализованные объекты
ТЭС Лаура

Vitomax 200-HW
Три водогрейных котла по 16 500 кВт
Общая мощность – 49,5 МВт
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Реализованные объекты
Hyatt Regency Sochi

Vitomax 300
Два водогрейных котла по 3 500 кВт
Общая мощность – 7,0ё МВт
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Viessmann в России
Техническая поддержка от Viessmann

Наша техническая служба 
осуществляет:

 Помощь при вводе в 
эксплуатацию

 Техническое 
обслуживание
 Чистку котлов
 Обслуживание горелочных 

устройств
 Дополнительное 
сервисное 

обслуживание по 
индивидуальным 

требованиям 
заказчика
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Viessmann в России
Сервис

 Обучение Вашего  обслуживающего
персонала

 Технические консультации
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Viessmann в России
Контакты

Региональный представитель по ЮФО:

Стенько Сергей 
+7 918 415 51 15
stks@viessmann.com

Директор ООО «Технопроект»/ «Техноинжиниринг»:

Гвоздев Максим Владимирович
+ 7 988 233 32 08
tehsochi@mail.ru 
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